Name, Vorname Unterpéachter Telefonnummer Emailadresse

StralRe, Hausnummer PLZ, Ort

Kleingartenverein Weg Parzellennummer

Bezirksverband der Kleingartner
Reinickendorf e.V.
Roedernallee 35 - 37

13407 Berlin Berlin, den

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich/wir beantrage(n) eine Zustimmung fir den Einbau einer abflusslosen Abwassersammelanlage
(Fékaliengrube) mit einer Grof3e von 3,00 ms,

O Einbau durch eine Fachfirma

O Selbsteinbau (in kontaminierten Boden muss der Einbau durch eine Fachfirma erfolgen)

Folgende Unterlagen sind einzureichen:

Produktbeschreibung des Herstellers, Modellbezeichnung, Prospekt, oder &hnliches
Kopie des gultigen DIBt-Zertifikats
Lageplan mit allen Abstandsmaf3en wo die Abwassersammelanlage eingebaut werden soll

Ein Dichtigkeitszertifikat (Behalter + Rohrleitung) ist innerhalb von 4 Wochen nach dem Einbau der Ab-
wassersammelanlage dem Bezirksverband der Kleingartner Reinickendorf e.V. vorzulegen.

Das Dichtigkeitszertifikat darf nicht von der einbauenden Firma erstellt werden

Befindet sich auf der Parzelle eine alte Abwassersammelgrube, ist diese nachweislich und vollstandig
incl. der Zuleitungen zu entfernen, bevor die Zustimmung fur einen Neueinbau erteilt wird.

- siehe Merkblatt - Einbau einer abflusslosen Abwassersammelanlage -

Ein falsch oder unvollstandig ausgefiillter Antrag wird unbearbeitet an den Kleingartenverein zuriickgeschickt

Mit freundlichen GriiRen

Unterschrift 1. Unterpéachter Unterschrift 2. Unterpéchter

Unterschrift Kleingartenverein / Stempel Bezirksverband der Kleingéartner Reinickendorf e.V.

Der Antrag ist zwingend vom Vereinsvorstand oder Bau-Obmann abzuzeichnen. Fehlt die Unterschrift
und/oder der Stempel des Vereins, wird der Antrag unbearbeitet an den Kleingartenverein zuriickge-
schickt.

Vom Bezirksverband auszufillen: tbernommene Abwassergrube / Sickergrube vorhanden () Ja (O Nein
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Merkblatt - Einbau einer abflusslosen Abwassersammelanlage
Bezirksverband der Kleingartner Reinickendorf e.V.

Vor Baubeginn sind folgende Unterlagen einzureichen:

1. vollstandig ausgefullter und vom Kleingartenverein unterschriebener Antrag auf
Zustimmung zum Einbau einer Abwassersammelanlage

2. Lageplan

- AulRenmal3e der Parzelle

- Parzellen-Nr., ggf. auch der Nachbarparzellen

- Nordpfeil und/oder Weg einzeichnen und bezeichnen

- Standort der geplanten Abwassersammelanlage

- AuBenmal3e der Abwassersammelanlage

- Abstand der Abwassersammelanlage (AuRenkante) von den Parzellenzdunen min-
destens 1,50 m, zur AuRengrenze der Kleingartenanlage mindestens 2,00 m

3. Baubeschreibung
- Angabe des Herstellers, Modellbezeichnung, Prospekt oder dhnliches

4. Zulassungszertifikat
- gultige Zulassungsnummer vom Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt-Zertifikat)

Ohne die Zustimmung des Grundstiickseigentimers, darf mit dem Einbau nicht
begonnen werden.

Es diurfen nur Abwassersammelanlagen mit einer Gré3e von 3 m3/ 3000 |
eingebaut werden.

Abwassersammelanlagen aus Kunststoff bedurfen einer allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung durch das Deutsche Institut fir Bautechnik (DIBt). Die Behéalter werden vom
Hersteller mit einer Zulassungsnummer gekennzeichnet. Beim Kauf der Abwassersam-
melanlage missen diese Unterlagen vollstandig mit ausgehandigt werden. Sammelanla-
gen aus Kunststoff (in Trinkwasserschutzzonen vorgeschrieben) werden als Ganzes (mo-
nolithisch) hergestellt.

Ist der Einbau einer Kunststoff-Sammelanlage aus baulichen Griinden nicht méglich, so
kénnen auch vorgefertigte Stahlbetonschachtringe verwendet werden, wenn sie zusétzlich
mit einer zugelassenen Innenbeschichtung oder einem starren Kunststoffbehalter
versehen werden.

07.2024



Die Abwasserleitungen sind so zu verlegen, dass eine Reparatur und Uberprifung auf Dich-
tigkeit jederzeit moglich ist. Eine Verlegung unterhalb von Fundamenten oder Betonplatten
Ist nicht zulassig.

Nach dem Einbau der Abwassersammelanlage ist innerhalb von 4 Wochen eine Dichtig-
keitsprifung durch eine zugelassene Fachfirma durchfiihren zu lassen und dem Bezirksver-
band der Kleingartner Reinickendorf e.V. unaufgefordert vorzulegen.

Die Dichtigkeitsprufung darf nicht von der einbauenden Firma durchgefihrt werden.

In einer kontaminierten Kleingartenanlage ist der Einbau einer Abwassersammelan-
lage ausschlief3lich durch eine Fachfirma zugelassen.

Befindet sich auf der Parzelle eine iUbernommene Abwassergrube / Sickergrube ist
diese incl. der Zuleitungen nachweislich vollstandig und fachgerecht zu entfernen,
bevor eine Zustimmung zum Einbau einer neuen Abwassersammelanlage erteilt wird.

Fachgerecht zuriickbauen heif3t, das Abwassersammelbehéltnis ist aufzufinden und ggf.
fachgerecht zu leeren. Schachtringe, Mauersteine und alle weiteren Materialien aus denen
das Abwassersammelbehaltnis besteht, sind aus dem Erdreich zu entfernen, incl. der Ent-
sorgung des mit Abwasser kontaminierten Bodens. Des Weiteren sind alle alten Zuleitungen
zu deinstallieren. Das entstandene Erdloch ist ordnungsgemaf mit Mutterboden zu verfil-
len.

Alle Arbeitsschritte sind mit aussagekraftigen Fotos zu dokumentieren.

Uber die Entsorgung der ausgebauten Materialien, die Leerung sowie die Entsorgung
des Bodens, sind Rechnungen der ausfihrenden Firmen bzw. des annehmenden Ent-
sorgungsbetriebes beim Bezirksverband einzureichen.

Da die Bearbeitung des Antrages zum Neueinbau ca. 6-8 Wochen dauert, empfiehlt es sich,

bei Antragsstellung, auch mit der Entfernung der ibernommenen Abwassergrube / Sicker-
grube zu beginnen bzw. diese zu beauftragen.
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24,5 m

Musterbeispiel fur einen Lageplan

Kleingartenkolonie Sonnenschein

Parzellen Nr. 123456 Sommerweg 56

Norden
2,50m
13,00 m
Abwassergrube
4,50 m

€

o

7o)

10,50 m
Laube
3,50m
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